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nische Erlauterungen

- ‘Bez'e‘ichnung

'In dleser Liste sind ouf den Selten 15 bis 20 Drehstrom Oltransformotoren nclch
DIN 42502 und DIN 42510 bzw. den entsprechendeﬁ TGL mit Leistungen von
100 bis 1600 kVA, Oberspannung 6, 10, 15, 20 und 30 kV, Unterspannung 0,4 kVA
Kiihlart OS, dngegeben. : "

Typenbezelchnung

VKDN. 100/6 bis 200/30 mit Kupfer\Nlcklung
VKDO - 315/6 bis 1600/30 mit Kupferwicklung
VKDNA -100/6 bis. 200/30 mit Aluminiumwicklung
VKDOA 315/6 ‘bis 1600/30 mit Aluminiumwicklung -

Dle Transformatoren kénnen auf Wunsch atich fux 525 V Untersponnung in der
Schaltung Yy O ausgefiihrt werden. Bei anderen abwelchenden Daten ist Anfrage
" nach Seite 14 dieser Liste erforderlich.

Die auf den Seiten 21 bis24 nach Leistungen und Spannungen angegebenen Dreh-
strom-Oltransformatoren nach den Normblattern DIN 42504, 42508, 42514, 42515
sind unter Beachtung des Merkblates Seite 14 anzufragen, desglelchen alle Sonder-
“ausfithrungen.

~ Samtliche Transformatoren entsprechen den Regeln fiir Trcnsformctoren VDE 0532
',und den evtl in Frage kommenden TGL, Zusotz bzw. Sondervorschriften.

| Bauart
Kern ‘ _ ,
_ Alle-Transformatoren werden als Kerntype mit drei in einer Ebene angeordneten
Schenkeln gellefert Die Jochbleche sind elngeschlchtet um den Leerlaufstrom und
das Brummen auf ein Minimum herobzudrucken 4

‘ chklungen ‘

- Zwecks- Erzielung gréBter- KurzscthBfestlgkelt werden nur sicher obgestutzte chk-

'Iungen mit kreisrunden Spulen verwendet. Die Hochsponnungsw1cklungen sind

‘mit verstérkt isolierten Elngangswmdungen als Schutz gegen Sprungwellen. ver-

- sehen. Die Anchfungen sind an unter Ol liegende Umschalter gefuhrt d|e im
" spannungslosen Zustcmd iiber Deckel bediénbar sind.’ ;

Drehstrom Regel- -Zusatz- und Regel- Lelstungstrcnsformctoren werden mit unter
Last umschaitbaren Stufen;choltwerken nach DIN 42515 geliefert.-
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Technische ErlGuterungen

Isolation

Alle hochbeanspruchten Isolationsteile bestehen aus Hartpapier oder hoch-
wertigem PreBspan, die Drahtisolation aus ‘Papier mit einer. reichlichen, -der Be-
triebsspannung angepaBten Bespinnungsstérke, bzw: bei Runddrdhten auch mit
Isoperlon-Isolation. ' :

Abstiitzung

Die Wicklungen und alle stromfiihrenden Teile werden kurzschluBsicher gegen-
einander ‘abgestiitzt. Soweit hierzu Holz in Frage kommt, wird nur getrocknetes
impragniertes Hartholz verwendet.

Olkessel

Die Typen VKDN 100/6 bis 200/30, VKDO 315/6 bis 800/20, VKDNA 100/6 bis
200/30, VKDOA 315/6 bis 630/30 werden zur Abfiihrung der Verluste mit Wellblech-
kesseln ausgefiihrt, die Typen ab VKDO 800/30 bis 1600/30 und VKDOA 800,6
bis 1600/30° mit Réhren- oder Radiatorenkessel. Bei den Transformatoren bis
200 kVA ist das OlausdehnungsgefdB auf der Unterspannungsseite angeordnet,
bei den gréBeren Transformatoren auf einer Schmalseite.

Die auf den Seiten 21 bis 24 angegebenen Transformatoren ‘werden je nach
Leistung, Kuhlungs- und Liiftungsart mit Réhren- oder Radiatorenkessel, mit und
ohne Zusatzbeliiftung, oder mit Glattblechkessel und getrennter Kihlanlage fiir
Innen- und AuBenaufstellung geliefert.

Normalerweise werden alle Oltransformatoren einschlieBlich kompletter Olfiillung
nach VDE 0370, in Ausnahmeféllen fiir den Transport mit Stickstoffiillung ge-
liefert. Vor Inbetriebnahme ist diese durch Transformatorendl nach VDE 0370,
unter Beachtung der entsprechenden Inbetriebsetzungsanweisungen, zu ersetzen.

Technische Daten

Nennleistungen

Die Liste enthélt nur genormte Nennleistungen in kVA bei 50 Hz nach DIN 42502,
42504, 42508 und 42510 und VDE 0532, Tafel |Il.

Uberlastung

GemdB Normblatt DIN 42549 sind die Transformatoren dieser Liste in Abhéngig-
keit von der Vorbelastung bzw. der Oltemperatur wie folgt tberlastbar:

dquterungen

\" " Technische Erl

Tafel |
Vorangehende | Ausg.-Oltemperatui in 0 C |  Zuléssige Uberlastungsdauer fiir Uberlastung
Dauerleistung bei Kihlart in % der|Nennleis(ung von
ot d ’
Nel:n{zisteurng os . OFA . OWA 109 209, | 309 409, 500/,
‘50% » 55 49 4 3h 1,5h 1h |05 h ‘0,25 h
75% 68 60 50 2h 1 °h 05 h [025h |8min
90% 78 68 58 1h 05h | 0,25h |8 min 4 min

| !

Diese Tafel gilt, bezogen auf die Ausgangstemperatur derOS-Spalte, cufh flir Trans-
formatoren mit Kiihlart OF, deren Leistung auf 60% bei Kiihlart OS zuriickgeht.

Nennspannungen

Soweit nicht durch Parallellauf abnormale . Ubersetzungen erforderlich werden,
sind nur Transformatoren mit genormter Spannung laut VDE 0532 Pzw. den ent-
sprechenden Normen nach untenstehender Tafel |l zu "verwenden. Ist }n Angeboten;
Bestellungen usw. nichts anderes festgelegt, gilt die Ubersetzung bei Leerlauf.

Tafel 1i

— 133
z 231

- 400

525

R
3000 6300
(6 000)3) 10 500

10000 15750

(15 000):) 21000

20 000 21000

30 000 47250

(45.000)1) i

60000
Ry died 115 500

1 Gilt nicht fur Neuanlagen

Schaltung .
Bei' Drehstrom-Transformatoren muB die. Schaltung nach den ?edurfnlssen dgs
Betriebes, wie Parallellauf, Sternpunkts-Belastbarkeit usw. gewdhlt werﬁien. Die
gebrauchlichen Schaltgruppen und Schaltungen sind nach den Regeln fiir 'l:.rclns~
formatoren VDE 0532 in folgender Tafel und in den entsprechenden Normbldttern
angegeben.

i — p—
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Technische Erlduterungen

ltungen von Transformatoren
v | v. |

VDE-Bezeichnung Vektorbild Schaltbild | Be'zi‘izc'hn Us
Schat. | Schal. | OPer:  Unter- | Ober- . Unter- s Stemounkt
gruppe | tung spannung spannung Schaltung

v o uvw
A1 Bk
(a1) u&w I,AW 3

v w

NEw
(a2) u W u w E

2

Verluste

Die Verluste der Transformatoren setzen sich aus den Leerlauf- und KurzschluB-
verlusten zusammen, Die Leerlaufverluste sind bei allen Belastungen der betref-
fenden Type konstant. Mit Riicksicht auf die jeweils zur Verfiigung stehenden Bleche
miissen.wir uns eine Erhéhung der Leerlaufverluste ohne Preiséinderung vorbehalten.
Die prozentualen KurzschluBverluste, bezogen auf die Nennleistung, sind zahlen-
méaBig identisch mit den angegebenen Spannungsabféllen bei Vollast und
Yyo0 hc‘l’::liiv cos ¢ = 1. Die KurzschluBverluste in Watt ergeben sich durch Multiplikation der
Trafo-Nennleistung in kVA mit dem zehnfachen Wert des.angegebenen Spannungs-
abfalles und &ndern sich mit dem:Quadrat der kVA-Belastung. . .
bel‘;:'tlbm Lserlcuf- und KurzschluBverluste gelten nach VDE 0532 mit einer Toleranz vo
-+ 10%. )

&
<

nicht.
DdO | vorhanden

ot

v

w2 LALAL

NG
WAYY

v

uvw - B : . .
nicht Wirkungsgrad

vorhanden

Der Wirkungsgrad bei verschiedenen Belastungen und cos ¢ =1 errechnet sich’

| ) nach der Formel

| wenis Gesamtverluste in kW
| belastbar M % = 100 — 100 -
|

<
<
=

Belastung in kVA + Gesamtverlust in kW

szwvw,;
8
<
g

nach folgendem Beispiel:
Die Trafotype VKDO 800/15, Leistung 800 kVA, Leerlaufverluste 2950 Watt, hat
einen Spannungsabfall bei Vollast und cos ¢ = 1 von 1,62 %. Die KurzschluB-
verluste betragen also bei Vollast 800 - 1,62 - 10 = 12960 Watt. Fiir verschiedene
voll Belastungen ergeben sich demnach folgende Gesamtverluste:
belastbor
Belastung . . . iy Y4 Yo Y%
Leerlaufverlust . 2950 2950 2950 2950Watt
"iCh; KurzschluBverlust . 12960 7290 3240 810 Watt
verhanden 15,910 10,240 6,190 3,760 kW
Die Wirkungsgrade bei cos. ¢ = 1 betragen demnach bei den verschiedenen
vl : Belastungen .
helasthar 100 - 15,91
; o — LA
n % =100= 306 1 15,91
voll 100 - 10,24
: n % =100~ o 10,24
100 * 6,19
100 — 56— 7730
nicht n % 700 + 6,19

vorhanden . 100 + 3,76
M % =100 - 500 3,76 = 100 - 1,84 = 98,16 % bei % Last

voll
belastbar

[
<
<

=s
i [

<
<
=

Der US-Stern-
punkt wird
bei Unter-
spannungen
bis 525 Volt |
stets
ausgeleitet

<
<
£

b

100 — 1,95 = 98,05% bei 1/, Last

IS
<
<
K
<
g

belastbar = 100 — 1,67 = 98,33% bei % Last
In Klammern .
die bel dlteren
Trans-.
formatoren
noch vor-
kommende
frihere
Bezeichnung

=
G

100 — 1,52 = 98,48 % bei % Last

<
<
£
=
&
8

e

voll
belastbar

i
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Technische Erlduterungen' ™

Bei anderen Leistungsfaktoren hat man in die Formel die: mit cos @ multiplizierte
Leistung in Kilowatt wie folgt einzusetzen: ‘
Gesamtverluste in kW

Wirkleistung in kW + Gesamtverluste in kW

Man- érhélt jedoch die Wirkungsgrade bei kleineren Leistungsfaktoren einfacher
mit groBer Annéherung, indem man die Differenz zwischen 100 und dem Wirkungs-
grad bei cos ¢ = 1 durch den betreffenden cos ¢-dividiert und den erhaltenen
Wert von 100 subtrahiert.

M % = 100 — 100 -

Die Wirkungsgrade des vorstehenden Beispiels errechnen sich bei einem Leistungs-
faktor von cos ¢ = 0,8 in dieser Weise wie folgt:

= 100 — = 100~ 2,44 = 97,56% bei 1/, Last
= 2,09 = 97,91% bei % Last
19 = 98,10% bei % Last

n.=100 - “——'= 23 = 97,7 % bei Y% Last

Entsprechend der fiir die Leerlauf- und KurzschluBverluste geltenden Toleranz von
=+ 10% gelten die Wirkungsgrade mit einem Spiel von
100 — 1%
+ 5 %
Der Wirkungsgrad erreicht 'sein Maximum bei derjenigen Belastung, fiir die der
KurzschluBverlust gleich dem Leerlaufverlust wird.

KurzschluBspannung

Die in dieser Liste auf den Seiten 15 bis 20 aufgenommenen Transformatoren von
315 bis 1600 kVA und die Typen VKDN -und VKDNA von 100 bis 200 kVA fiir 30 kV
Oberspannung sind fiir die im Normblatt DIN 42510 festgelegte "KurzschluB-
spannung von 6% bgi 75° C ausgelegt, Die Typen VKDN und VKDNA von 100
bis 200 kVA fiir 6, 10, 15 und 20 kV Oberspannung haben-nach DIN 42502 eine
KurzschluBspannung von 3,7 bzw. 4 %. Bei Abweichungen ist Anfrage erforderlich.

Frequenz

Alle Leistungen und Garantiewerte gelten fiir die Neﬁnfrequeﬁz von 50 Hz.
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Parallelbetrieb

Parallelbetrieb von Transformatoren bedeutet- nach’ VDE 0532, ‘daB sie . sowohl
primdr als auch' sekundér parallel geschaltet sind. Empfohlen wird, vom Dauer-
Parallelbetrieb bei. Transformatoren abzusehen, deren Nennleistungsverhdltnis
gréBerals 3 : 1 ist. . :

Der einwandfreie Parallelbetrieb, d. h. die Verteilung der Belastungen entsprechend

den Nennleistungen, erfordert

a) gleiche Leerlaufiibersetzung,

b) gleiche Schaltgruppe,

c) KurzschluBspannungen, die nicht mehr als =+ 10% vom Mittel der KurzschluB-
spannungen abweichen,

d) Verbindung gleichnamiger Klemmen,

e) Nennleistungsverhaltnis nicht gréBer als 3 : 1.

Wenn Transtormatoren verschiedener Nennleistungen, deren KurzschluBspannungen

aber-voneinander abweichen, parallel arbeiten sollen, ist fiir den kleineren Trans-
formator die gréBere KurzschluBspannung zu empfehlen.

Parallelbetrieb im Netz gestattet kleine Verschiedenheiten der Leeriaufiiberset-
zungen und gréBere Abweichungen der KurzschluBspannungen durch die zwischen-
liegenden gréBeren Netzstrecken.

Transformatoren, die der gleichen Schaltgruppe angehéren, arbeiten bei Verbin-
dung gleichnamiger Klemmen ohne weiteres parallel, “gleiches Leerlauf-Uber-
setzungsverhdltnis und entsprechende KurzschluBspannung vorausgesetzt.

Von Transformatoren verschiedener Schaltgruppen kénnen als einzige Ausnahme
nur diejenigen der Gruppe C und D parallel arbeiten, wenn ihr AnschluB nach .
folgendem Schema erfelgt:

Oberspannung Unterspannung®

Sammelschienen RST rst

Schaltgruppe C Uvw uvw

' Trcnsformutorén Schaltgruppe D TUwyv wvu
: wahlweise WVu vuw
V.uw uwyv
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Drehstrom -Transformator

Kiihlart. OS
nach DIN 42 502

Type VKDN 200/6

Leistung 200 kVA

6000 + 4% /400-231 V
Schcltuﬁg Stern/Zickzack Yz5
KurzschluBspannung 3,7 %

Drehstrom-Transformator
Kihlart OS

nach DIN 42 510

Type VKDO 500/6

LeistungﬁSOO kVA

6000 + 5% /400—231
Schaltung breieck/Stern Dy5
Kurzsch[;JBspunnung 6%

Drehstrom -Transformator
Kihlart OS

nach DIN 42 510

Type VKDO 1250/6

Leistung 1250 kVA

6000 - 5% /400 V

Schaltung Sterri/Stern Yy O
KurzschluBspannung 6 %

Drehstrom-Dreiwickler-
Ol-Transformator

Kiihlart OS

Type KDO 1200/20 sp.
Leistung 800,800,800 kVA
20000 + 5°/6300/400-231 V
Schaltung Stern/Dreieck/Stern
KurzschluBspannung 11.3%
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Drehstrom-
Regel-
transformator ! 5
fiir Freiluft = Strombegrenzungsdrossel

Dreiphaseﬁ-KurzschluB-

Kiihlart OS, . " Bauart 3 Phasen iibereinander
mit Spannungs- | i 2 fiir lnnenruumaufste“ung
regelung im ! i

100-kV-Sternpunkt ‘
Type KDO 20000/100 | Betriebsspannung 6000 Volt
Leistung R .~ Betriebsstrom 400 A

20000 kVA dauernd- 4 ! ‘v ‘ - Reaktanzspannung 10 % = 347 V/Ph
1054 6 X 2300 | = Leistung 3X 139 kVA '
2 X 5250 Volt . :
Schaltung
Stern/Stern Yy 0

l(urzscthBspcnnung
82%.

Isolation Reihe 10

Drehstrom-Gleichrichter-
Ol-Transformator

o Dreiphasen-Belastungs-
Kihlart OS : T ; ¥ . ausgleichsdrossel

Type GKDO 27506 i i "' . v fiir Transformotoren
Leistung 2250/3240 kVA o ‘

Bauart 3 Phasen nebeneinander
60,0,0;i 5% [6X675V Z ¥ fir Innenroumcufstellung
Schaltung -Stern/Doppelstern F 2 : § : ; Isolation: Reihe 10

mit eingebauter Saugdrossel ) — Betriebsspannung 10400 Volt
KurzschluBspannung 6 % Vo . . : S Betriebsstrom 69,4 A

’ 1 Reaktanzspannung 2,7.9 = 162 V/Ph
Leistung 3X11,3 kVA
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-e—und Beﬂellungen > | R Te‘ch\nische ‘T_abellein

‘ Normale Drehstrom-Transformatoren

Zur schnellsten Bearbeitung von Angeboten und zur Verkiirzung der Lieferzeiten

bei Bestellungen sind restlos geklérte Angaben entspréchend den nachstehenden Kihlart OS, InnenaufstellungL .
Positionen ‘erfordeilich: e ! L " mit Kupferwicklung
. Stickzahl. A Leistung 100-200 kVA bei 50 Hz
. . Leerlaufunterspannung 400231V

1

2. Dauerleistung in kVA. ) Type VKDN Schaltung Stern/Zickzack Y 25

3. Frequenz (normal 50 Hz). Auslegung bei 6-20 kV Oberspannung nach DIN 42502

. Auslegung bei 30 kV Oberspannung nach DIN 42510
Zwei OS-Anzapfungen - 4% bei 6-20 kV Oberspannung

Zwei OS-, Anzapfungen+ 5% bei 30 kV Oberspannung

. Leerlaufiibersetzungsverhdltnis mit genauer Angabe der Anzapfungen. (Bei
unter Deckel umldtbaren Transformatoren miissen die Spannungen angegeben
sein, die der Transformator bei Versand ‘haben soll).

g 5. Scholtung und ' Schaltgruppe bzw. |EC-Bezeichnung.
i . . . T Lei- | Nenn- | Leer- - 'z il ol
i 6. KurzschluBspannung, kalt oder warm. e stslng ober. | lauf- Scpi’c;gﬂubnegis slc(#['uzll %?c\;v&r:ci?}k mﬁl;g r\\Aul;r:\g; :Ig;p.
| ! ) spanng.|verluste | Vollast und | span- | nungsgefas positien
i 7. Kiihlart OS, OF, OWA, OFA; TS usw. cgs'%n:é nung | und Rollen
- ei
[ 8. Aufstellungsart, Innen- oder AuBenaufstellung. VKDN | kVA | Volt | Watt % % | etwakg |etwakg
% 9. Bei Parallelbetrieb- ist von allen Transformatoren, die parallel arbeiten sollen, 100,6 6000 | 630 37 640 145 | 36213151
i anzugeben: 100/10 10000 | 630 37| 640 145 | 36213151
? a) Leistung. 160/15 | 100 115000 | 700 2,3 40| 720 175 | 36213152 {5116110
| b) Leerlaufiibersetzung mit Anzapfungen. 100/20 20000 700 | | 40 720 175 | 36213152
I ¢) Schaltung und Schaltgruppe oder IEC-Bezeichnung. 100/30 30000 | 800 2.7 6,0 960 265 | 36213153
! d) KurzschluBspannung, kalt oder warm.
160/6 . . .
% e) Bei Sachsenwerk-Transformatoren geniigt die Angabe der Type und Fabrik- / 6000 | - 920 37 950 205 | 36213211
‘ UM 160/10 10000 | 920 37| 950 | 205 | 36213211
160
f) Abschrift des Leistungsschildes. 160/12 160 ;zggg 1000 2,06 4,0 980 240 | 36213212 {5116120
g) Angabe, ob Netz- oder Sammelschienen- Pcrollellouf 160{;0 30000 1000 | 40 980 240 | 36213212
h) Bei Regeltransformatoren Regelbereich, Stufenzahl und Stufenspannung. ! 1100 221 60| 1270 320 | 36213213
10. Falls Oberspannungs-Sternpunkt herausgefiihrt, Belastung angeben. 200/ 6000 | 1075 | 37| 1070 245 | 36213211
200/10 10000 | 1075 37| 1070 245 | 36213211
1. Transportrollen: 200/15 [ 200 (15000 {1175 | 1,95
Fahrtrichtung, Langsfahrt oder Querfahrt (bei Versand) -t 200 ! 40 1130 275 | 36213212 |5116120
‘ ) /20 20000 | 1175 4,0 1130 275 | 36213212
12, Transformatoren- -Uberwachungsapparate: . . . 200/30 30000 | 1300 2,15 6,0 1410 370 | 36213213
a) Buchholzschutz-Apparat.
- b) Feder-Fernthermometer mit einstellbarem MOX\mO[kOMth R Die Transformatoren konnen auf Wunsch fiir eine Unterspannung: von 525 Vin'der
c) Thermo-Gefahrmelder. Schaltung Stern/Stern Yy 0 ausgefiihrt werden.

d) Widerstands-Fernthermometer.
.e) (Kontakturt fiir Kontrollapparate, ob Offnungs- oder SchlieBkontakt.
f) Stromart und Spannung fiir die Kontrollapparate.

 Fiir AuBenaufstellung gegen Mehrpreis lieferbar.
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L 7 ‘ Technische Tabellen

Normale Drehstrom-Transformutoren Type VKDO

Normale Drehstrom-Transformatoren

Type | Lei- | Nenn- | Leer- |Spannungs-[Kurz- |Gew.m.Ol, | Ol Waren- Plan-
! stung | ober- lauf- abfall bei . |schluB-| Olausdeh- | fiillung nummer position
Kiihlart OS, Innenaufstellungt ' i spanng. |verluste Z:L[“{;‘;qd nung. nunosgetan
-mit Kupferwicklung - . S i beio75“C beIZSOC
Leistung 315-1600 kVA bei 50 Hz | VKDO | KVA | Voit | Wt 0 % | stwoks letwoks
: : ‘ i 1000/6 6000- | 3250 4300 - | 1080 | 36213311
Type VKDO Leerlqufunters%mnnung 400-231 V . i 1000;10 10000 | 3250 4300 1080 | 36213311
Schaltung Drefeck/Stem Dy 5 | 1000/15/1000 {15000 | 3450 | 1,6 6 | 4480 [1170 | 36213312 |5116130
Auslegung nach DIN 42510 ) ‘ 1000/20 20000 | 3450 24480 1170 | 36213312 .
Zwei OS-Anzapfungen + 5% 1000/30 30000 | 4100 4660 1200 .| 36213313
KurzschluBspannung 6% | 1250/6 6000 | 3850 5200 | 1300 | 36213321
- o ‘ 1250/10 10000 | 3850 5200 | 1300 | 36213321
B Pt e P o e O P Rl L 1250/151250 115000 | 4100 | 1,52 | 6 | 3450 ) 1400 | 36213522 15716130
spanng, verluste| Vollastund | span- | nungsgefa i 1250/20 20000 | 4100 5450 1400 | 36213322
£ : E%ee | nong,|.undRollen ) - |1250/30 30000 | 4800 5640 | 1430 | 36213323
VKDO kVA Volt Watt % % etwa kg etwa kg ! 1600/6 6000 | 4600 6650 1680 | 36213331
315/6 6000 | 1375 1750 460 | 36213221 1600/10 10000 | 4600 6650 | 1680 | 36213331
315/10 10000 | 1375 . 1750 | ‘460 | 36213221 ‘ 1600/15/1600 15000 | 4900 | 1,43 | 6 | 6850 | 1680 | 36213332 |5116130
315/15| 315 15000 | 1500 2,0 6 1770 460 | 36213222 | 5116120 ‘ 1600/20 20000 | 4900 6850 | 1680 | 36213332 ’
315/20 20000 | 1500 | 1770 460 | 36213222 1600/30 30000 | 5700 7050 . | 1840 | 36213333
315/30 30000 | 1750 | 1960 530 | 36213223
500/6 6000 | 1900 2440 680 | 36213221 i Die Transformatoren kénnen auf \/!unsch fiir eine Unterspannung von 525 V in der.
| 500/10 10000 | 1900 2440 680 | 36213221 Schaltung Stern/Stern Yy O ausgefiihrt werden
500/15| 500 15000 | 2075 1,85 6 2480 680 3621 3222 | 5116120 t Fiir AuBenaufstellung gegen Mehrpreis lieferbar.
500/20 20000 | 2075 2480 680 | 36213222 !
500/30 30000 | 2500 2800 750 | 36213223
® 630/6 6000 | 2300 2900 | 780 | 36213231
630/10 10000 | 2300 | 2900 | 780 | 36213231
630/15| 63015000 | 2450 1,74 6 3000 | 780 | 36213232 | 5116120 :
630/20 20000 |- 2450 .| .-3000 | 780 | 36213232 |
630/30| . | 30000 2900 3200 860 | 36213233 !
H
800/6 6000 | 2750 | 3620 980 .| 36213311 !
800/10 10000 | 2750 3620 980 | 36213311 ]
800/15| 80015000 | 2950 1,62 6 | 3850 | 1070 | 362133127 5116130
800/20 20000 | 2950 3850 | 1070 | 36213312
800/30 30000 | 3400 “|" 3900 | 1070 | 36213313 i

. Fortsetzung néchste Seite

i
i
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Technische Tabellen ) ' Tecl;nische Tabellen :

Normale Drehstrom-Transformatoren E ] Normale Drehstrom-Transformatoren

Kiihlart OS, Innenaufstellung* i | . Kiihlart OS, Innenaufstellurig®
mit Aluminiumwicklung” . mit Aluminiumwicklung

Leistung 100-200 kVA bei 50 Hz i | ‘ Leistung 315-1600 kVA bei 50 Hz
Leerlaufunterspannung 400-231 V

Type VKDNA Schaltung Stern/Zickzack-Yz 5 ’ ‘ Type VKDOA Leerlaufunterspcnnuhg 400-231V

Auslegung nach DIN und TGL i ) Schaltung Dreieck/Stern Dy 5

Zwei OS-Anzapfungen + 4% bei 6~20kV Oberspannung 9 . Auslegung nach DIN und TGL

Zwei OS-Anzapfungen 5% bei 30 kV Oberspanhnung i | Zwei OS-Anzapfungen —+ 5%
) ] KurzschluBspannung 6 %

Lei- | Nenn- | Leer- |Spannungs-| Kurz- | Gew.m.Ol, | - Ol- Waren- Plan- . Type | Lei- Leer- | Spannungs-| Kurz- | Gew.m.Ol, | Ol- Wareh- Plan-
stung | ober- | lauf- | abfall bei |schluB-| Olausdeh- | fiillung | = nummer position stung| lauf- | abfall bei |schluB-| Olausdeh- | fiillung | nummer position
spanng. |verluste | Vollast und nungsgeféB / veriuste| Vollastund | span-| nungsgefaB
cos @ =1 und Rollen 1 cos @ =1 | nung | undRollen

bei750 C  [bei750C . i bei750 C ' | bei750C
%

% | etwakg |etwakg : VKDOA Watt % % | etwakg | etwakg

VKDNA Volt Watt

100/6 6000 | 680 37| 640 | 165 | 36213151 315/6 1550 1720 | 560 | 36213221
100/10 10000 | 680 37| 640" | 165 | 36213151 i 315/10 1550 1720 | 560 | 36213221
100/15 15000 | 710 40| 720 | 185 |36213152 |5116110 . 315/15 1650 1750 | 560 | 36213222 | 5116120
100/20 20000 | 710 40| 720 | 185 |36213152 315/20 1650 1750 | 560 |36213222
100/30 30000 | 800 60| 960 | 255 | 36213153 315/30 1900 1970 | 620 | 36213223

160/6 6000 | 1000 37| 950 | 250 | 36213211 500/6 2150 2800 900 | 36213221
160/10 10000 | 1000 37| 950 250 | 36213211 500/10 2150 2800 900 | 36213221
160/15 15000 | 1100 4,0 990 275 | 36213212 |5116120 500/15 2200 2850 900 |36213222 | 5116120
160/20 20000 | 1100 40 | 990 275 | 36213212 500/20 2200 2850 900 |36213222
160/30 30000 | 1150 60 | 1300 390 | 36213213 500/30 2550 2890 900 | 36213223

200/6 6000 | 1200 37 1120 290 | 36213211 630/6 2550 3340 1090 | 36213231
200/10- " 110000 | 1200 37| 1120 290 | 36213211 630/10 2550 3340 1090 | 36213231
200/15 15000 | 1250 2,35 4,0 | 1150 305 | 36213212 |5116120 ] 630/15 2650 3360 1090 | 36213232 | 5116120
200/20 20000 | 1250 4,0 | 1150 305 | 36213212 | 630/20 2650 3360 1090 | 36213232
200/30 30000 | 1350 2,55 6,0 1450 | 430 | 36213213 J 630/30 ] 2800 3440 1090 | 36213233

800/6 3050. 4400 1170 | 36213311
800/10 3050 4400 1170 | 36213311 -
i ) 800/15 | 3050 4425 1170 | 36213312 | 5116130
1 Fiir AuBenaufstellung gegen Mehrpreis lieferbar. 800/20! 3050 4425 1170 | 36213312

- ’ . ' . 800/30 1 3250 4600 1240 | 36213313

Die Transformatoren kénnen auf Wunsch fiir eine Unterspannurig von 525 V in der
Schaltung Stern/Stern Yy 0 ausgefiihrt werden ’

Fortsetzung ndchste Seite
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Techn'sche Tabellen

Technische f;bgllen

Normale Drehstrom-Trqnsformnlogen Type VKDOA

Tl Drehstrom-Transformatoren

position

Waren-
nummer

Nenn- | Leer- {Spannungs-|Kurz- | Gaw:m.Ol, Ol-
ober- lauf- | abfall bei |schluB-| Olausdeh- | fiillung
spanng.| verluste | Vollastund | span- | nungsgefaB

cos @ =1. | nung | und Rollen
bei 750 C  fbei 750¢]

Watt % %
3650 |
3650
3750
3750
4000

Kiithlart OS, AuBenaufstellung

mit Kupferwicklung

Leistung 2000-10000 kVA bei 50 Hz
Nennspannungen méglichst nach VDE 0532
Schaltung bis 35kV nach VDE 0532 (iiber 35 kV nur Stern)
Auslegung ‘nach DIN 42 504

Zwei OS-Anzapfungen 4 5%

VKDOA Volt

1000/6 6000
1000/10 10000
1000/15 15000
1000/20 20000
1000/30 30000

etwa kg

1320
1320
1320
1320
1390

etwa kg
5020
5020
5060
5060
5230

36213311
36213311
36213312
36213312
36213313

Type KDO

5116130

1250/6 |
1250/10
1250/15
1250/20
1250/30

6000
10000
15000
20000
30000

4250
4250
4400
4400
4650

6020
. 6020
6080
6080
6550

1570
1570
1570
1570
1680

36213321
36213321
36213322
36213322
36213323

5116130

Leistung

Nenn-
oberspannungen
nach VDE 0532

kV

Nenn-
unterspannungen
nach VDE 0532

3%

Leerlauf-
verluste

kW

KurzschluB-
verluste
bei 750 C1

kw

KurzschluB-
spannung
bei 750 C

1600/6
1600/10
1600/15
1600/20
1600/30,

6000
10000
15000
20000
30000

5300
5300
5450
5450

5600

7530
7530
7600
7600
7900

2000
2000
2000
2000
2200

36213331
36213331
36213332
36213332
36213333

5116130

1 Fiir AuBenaufstellung gegen Mehrpreis lieferbar.

Die Transformatoren kénnen' auf Wunsch fiir eine Unterspannung von 525 V in der
Schaltung Stern/Stern YyO ausgefiihrt werden.

bis 35

0,4 bis 10,5

bis 35

0,4 bis 10,5

23

bis 35

bis 35
bis 66

2 bis 10,5

bis 10,5
bis 10,5

bis 35
bis 66

bis 35
bis 66
tiber 66 bis 120

5 bis 35
tiber 35 bis 66
tiber 66 bis 120

bis 10,5
bis 10,5
bis 21

bis 21

bis 31,5
bis 21
bis 21
bis 31,5

10000

5 bis 35
tiber 35 bis 66
tiber 66 bis 120

bis 21
bis 21
bis 31,5

Auf Anfrage

72,0

72,0
75,0
84,0

Abmessungen, Gewichte und alle weiteren Angaben auf Anfrage

1 Stromstdrken Uber 600 bis 1200 Amp. bedingen 5 %, {iber 1200 bis 2400 Amp.
um 10% hohere KurzschluBverluste
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Technische Tabellen

Technische Tabellen

i Drehstrom-Transformatoren . Nz Drehstrom - Regeltransformatoren
! " Kiihlart OF, OFA, OWA, AuBenaufstellung Regel-Zusatztransformatoren ZT/R
it . mit Kupferwicklung * - N Kiihlart OS, A.uBenuufsteIIung mit Kupfe‘rwicklung
i Leistung 1250040000 kVA bei 50 Hz Durchgangsle:sﬁunvg 4000-63000 kVA bei 50 Hz
| Nennspannungen mdglichst nach VDE 0532 Spannungen méglichst nach VDE 0532
Schaltung bis 35kV nach VDE0532 (tiber 35 kV nur Stern) Schaltung Stern/Spar
Auslegung nach DIN 42 508 Auslegnmg nach DIN 42 514
Zwei OS-Anzapfungen-+ 5% Motorantrieb nach DIN 42 515
Leistung Nenn- Nenn-" -« Leerlauf- | KurzschluB-| KurzschluB- Durchgangs- | Schalter- +16% Regelbereich + 2%
) verluste | verluste | spannung leistung
nach VDE 0532 nach VDE 0532 bei 750 C1 | -bei 750 C Nennspannung Nennspannung
WA W . W W w % KVA Ampere iiber bis iiber bis
: ) . 600 4,6 6.8 o =
5 bis 35 5 bis 21 105 8 . 4000 400 68 13,6 - —
12500 iber 35 bis 66 5 bis 21 m 9 . 200 13,6 350 - -
liber 66 bis 120 5 bis 31,5 120 1 1000 4,35 7.2 - -
T . T N D : 600 7.2 108 - -
5 bis 35 5 bis 21 127 8. 6300 400 10,8 21,6 - -
16000 tiber 35 bis 66 5 bis 21 133 9 200 21,6 35,0 - -
iber 66 bis 120 5 bis 31,5 14 1 1000 6,8 11,4 - -
i e — 600 14 17,2 - -
I 5 5 bis 35 5 bis 21 -3 150 8 10000 400 17,2 34,4 - -
| 20000 liber 35 bis 66 5 bis 21 o 156 9 200 34,4 35,0 - -
Uiber 66 bis 120 5 bis 31,5 E 164 1" | 1000 10,9 18,2 . -
- | | , 16000 600 18,2 274 - -
5 bis 35 5 bis 21 <:’ 175 8 400 27,4 350 - --
i 25000 | iiber 35 bis 66 5 bis 21 183 9 7500 37 230 = -
iber 66 bis 120 5 bis 31,5 190 " . 20000 600 23,0 34,5 - -
5 bl 55 ot — . ] 400 34,5 66,0 - -
is is 21 208 8
. . s . 1000 171 28,6 - -
31500 Hber 35 bfs 66 5 bis 21 217 9 3| . 25000 600 .. 286 43,0 - =
iiber 66 bis 120 5 bis 31,5 221 11 400 43,0 66,0 66,0 120,0
5 bis 35 5 bis 21 a8 s 1000 216 360 = =
. . . 31500 600 36,0 54,0 - c=
40000 iber 35 bis 66 5 bis 21 -~ 256 9 I TN 400 54,0 66,0 - -
liber 66 bis 120 5 bis 31,5 264 7 500 - Z T 660 75,0
- 40000 400 - - 75,0 120,0
Abmessungen, Gewichte und alle weiteren Angaben auf Anfrage 4‘ 600 — - 78,0 117,0
1 Stromstérken iiber 1200 bis 2400 Amp. bedingen um 5 %, {iber 2400 bis 4800 Amp: 63000 400 - - . 117:0 120,0
um 10% hodhere KurzschluBverluste ;
Abmessungen, Gewichte und alle.weiteren Angaben auf Anfrage
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Drehstrom -'Regeltra nsformatoren-

Regel-Leistungstransformator LT/R

Kihlarten OS, OF, OFA, OWA, ‘AuBenaufstellung
mit Kupferwicklung

Leistung 2500—-63000 kVA bei 50 Hz
nach DIN 42 504 und DIN 42 508

Nennspannungen méglichst nach VDE 0532
Schaltung bis 35 kV nach VDE 0532 (iiber 35 kV nur Stern)

Auslegung nach DIN 42 515

Abmessungen, Gewichte und alle weiteren Angaben auf Anfrage

e Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100010-6

Gleichrich!ertrunsformaéoren
Ofentransformatoren
Priiftransformatoren
Zusatz-Transformatoren

Ein- und Zweiphasen-Transformatoren
Drosselspulen
zur Begrenzung des KurzschluBstromes,

zum Belastungsausgleich von Transformatoren usw.

Abmessungen, Gewichte und alle weiteren Angaben auf Anfrage
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f h ¢
. 5 i .
Besondere Ausfiihrungen und-Ergénzungen Zubehor
. Buchholz-Relais » Geumcht
fir Transformatoren bis 1600 kVA, 1“ I. W., RohranschluB, 1 Schwimmer,
einschlieBlich Anbau 6
: s fir Transformatoren von 315 bis 1600 kVA 1 1. W., RohranschluB,
2 Schwimmer, einschlieBlich Anbau 11
L b y . fir Transformatoren von 2000 bis 10000 kVA 2“ i. W., FlanschanschluB,
* 1. Freiluft-Ausfihrung. : X . 2 Schwimmer, einschlieBlich Anbau 15
2. Ob. itige Umschaltbarkeit fiir Transformatoren tiber 10000 kVA 3 I, W., FlanschanschluB,
. erspannungsseitige Umschaltbarkeit. 2 Schwimmer, einschlieBlich Anbau 17
I. Unter Deckel durch Umléten- - ’ . : Thermogefahrmelder
a) auf halbe Spannung, einschlieBlich 2 Anzapfungen- mit Arbeitskontakt 50 W, 220 V, einstellbar von 60 bis 1100 C 0,7
) o,
£ A% bzw. 4 5% Quecksilber-Stock-Thermometer
b) Von Stern auf Dreieclg Skala — 20 bis + 1209 C zum Einschrauben in die Trafo-Tauchhiilse 0,27
IIl. Unter Deckel durch Umklemmen Quecksilber-Stock -Ther ter als Maxi l t
kala —20 bis - 1200 C einschlieBlich M t ,
a) auf halbe Spannung, einschlieBlich 2 Anzapfungen Skala —20 bis + einschlielien Magne - 0:2
+ 4% bzw. + 5%. : Quecksilber-Feder-Fernthermometer
b) Von Stern auf Dreieck. mit einstellbarem Maximalkontakt 10 W, 220 V,
d einschlieBlich 3 m Kapillarrohr 5,0
3. Zusétzliche Thermometertasche. desgleichen einschlieBlich 6 m Kapillarrohr 53
" desgleichen einschlieBlich 9 m Kapillarrohr 5,6
Widerstand -Thermometer
Temperaturfiihler fiir Temperaturen bis 1500 C, 100 Ohm bei 09, mit staub-
) und spritzwassergeschiitztem AnschluBkopf, Tauchrohrlénge 150 mm, zum
AnschluB an entsprechende Anzeigegeréte ' 1,1
o Luftentfeuchter .
fir Transformatoren ab 315 kVA bis 800 kVA mit Silica-Gel-Fiillung, ein-
schlieBlich Anbau
dergleichen fiir Transformatoren iiber 800 kVA, einschlieBlich Anbau
.
26 ‘ : ‘27
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MaBbilder

Norrﬁul-Transformutoren ’
Type VKDO 315/6 bis 800/20

G ——

B

4

=
T

Wy -

+ ] C
. N P
Langsfahrt _py_.| Longstahrt Léingsfahrt  Querfahrt w‘J’iL— Langsfahrt
—H——l

MaBe fiir Freiluft ) MaBe fir Freiluft
7 T

MaBe in“Millimeter - Lei- } Ober- . :

o stung| spannung! Lénge| Breite | Hahe |

|

MaBe in Millimeter

Lei- Ober-
stung | spannung | Lénge| Breite
5 WA A B cC ., D E F
‘ 1800 | 880 | 1840 | 325 | 1220 |35
315| 15u.20 | 1800 | 880 | 1840 | 1220 35
‘ | | | ‘ 1890 | 890 | 1910 1220 105
. 30 1180 | 610 . .10 1011965 | 990 ! 2150, 11420 |.105
6u.10 | 1200 | 670 ' ‘ 25 | | | 20 | 1965 ! 990 ' 2150 | 1420 | 105 |
150,20 | 1220 | 690 ; [ ! | 2020 1020 | 2210 1420
- 1380 L 780 | ; ‘ i 10| 2040 | 1090 | 2340 | 325 | 1570 | 105
‘ ‘ — : 15u.20! 2040 | 1090 | 2340 400 1570 |
| 6u.10 | 1300 | 770 ! : 100 i [—
| ol I : ‘ 1120 | 1570
200 | 15u.20. | 13203‘ 790 | ‘ ‘ . 6u.10 | 2070 | 1120 1720
30 1340 | 1150 | | 520 151,20 | 2200 | 1140 1720

KVA KV A
6u.10 | 1000 | 550 |
100 | 15u.20 | 1030: 570 |
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Normal-Transformatoren

Type VKDO 800/30 bis 1600/30

v
w

Ldngsfahrt

MaBe fiir Freiluft

Léingsfahr-r‘"’:r‘+

H—

¥
Querfahrt

Normal-Transformatoren

Type VKDNA 100/6 bis 100/30,160/6 bis 160120, 2006 bis 200/20

| S—

Langstahrt

Lei-

Ober-

stung | spannung

kVA kv

Lange

A

[ Breite
|

B

“Hshe |

C

MaBe in- Millimeter

MaBe fiir Freiiuft

S

Querfahrt

5

Q

_ H"l Langsfahrt

D

E ‘FJG

800

2320

1380

520

1810 | 130 | 1230

2250

1480

| 325 1910 | 130

2400

1500 |

400 11910 | 130

| 1250

['1140°

2460

1500

520 | 1910 | 130

| 1250

Lei- ‘ Ober- |

stung | spannung | Lénge

kVA kv A

Breite

B

MaBe in Millimeter

D

6u.10 | 1100

650

325 |

151,20 | 1130

30 | 1180 |

2400

1620

325 |-2010 | 130

| 1250

2480

1640

! 2480

1640

520 | 2060 | 130

| a00 |2060 |.130 |

820 | 70

| 1200

| 1320

6u.10

| 2560

1670

325 | 2210 130

0 [ 820 | 70

15u.20

12560

1670

| 2210 130

30

| 1810

820 . 70
| 820 | 70

70

6u.10
200 | 15u.20

1300

1320 | 790

|

2210 130
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Normal -Transformatoren

Type VKDOA 160/30, 200/30, 315/6-630/30

‘_.LT

o

i

12

Léingsfahrt

—H

MaBe fiir Freiluft

-

Querfahrt

Léngsfahrt

MaBbilder‘

Normal-Transformatoren

Type VKDOA 800/6 bis 1600/30

I T 1

TN

N —ﬁ>a~ \
Quenfahnt Ldngsfahrt < ____ Querfghrt

|
——H—

MaBe fiir Freiluft

Ldngsfghrt

H
i
il
%?

|
i
|
il
E
0

,
il

Lei-

stung

kVA

Ober-
spannung

kV

Lénge |

A

- B

Breite

c

D

Lei- Ober- MaBe in Millimeter
stung | spannung | Lénge | Breite |

A B cC D | E F 1 G H

kVA 3%

1940

i
880 |

1740

520 |1

200

1940,

880 |

1840

520

1885

920

1980

325

1885

920

1980

1980

990

2140

| 2810 325 | 1960 | 1250 | 820

800 | 2810 | 400 | 1960 | 1250 - | 820
2810 | 520 | 1960 1290 | 820

2065

2455

520

2910 | 325 | 2060 | 1250 | 820
2910 | 400 | 2060 | 1250 | 820

2910 520 2060 | 1290 820

2065

2455

400

2065 |

2455 |

520

2065

2605

325

3200 | 325 | 2310 1310. | 820
3200 | 400 1310 | 820
AP FE 1}

3200 | 520 | 2310 | 1350 | 820

2065

2605

400

2065

2605

| 520

3430 | 325 | 2510 | 1380 | 820
3430 | 400 | 2510/ 1380 | 820
3430 | 520 | 2510 | 1430 {1070
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Allgemeines

Die Motoren dieser Liste sind in elektrischer und mechanischer Hinsicht nach den
: neuesten Erkenntnissen und dem'heutigen Stand der Technik ausgebildet. Sie ent-

v L sprechen den VDE-Vorschriften und den Industrie-Normen (DIN), als Erwdrmungs-
/\‘j\a‘(j/{ﬂy\jgf LA, grenze nach VDE werden fiir die Sténderwicklung Isolationsklasse B = 850 in
. Anspruch genommen.

Ubersicht

Diese Liste enthdlt:
a) Hochspannungs-Asynchron-Dre'istrommotoren normaler Bauform (B 3) fiir
Spannungen von 6000 Volt, 50 Hz, in folgenden Ausfiihrungen:
1. Drehstrommotoren, spritzwassergeschiitzt, mit Kafiglgufer, fir Dauerbetrieb,
Type DH
2. Drehstrommotoren, geschlossen, mit Kéfiglaufer, fiir Dauerbetrieb,
Type DHO
3. Drehstrommotoren, spritzwassergeschiitzt, mit Schleifringléufer,
fiir Dauerbetrieb,
Type SDH
4. Drehstrommotoren, geschlossen, mit Schleifringléufer, fiir Dauerbetrieb,
Type SDHO
b) Schnellaufende Hochspannungs-Asynchron-Drehstrommotoren, n = 3000 U/min,
fiir Spannungen von 6000/3000 Volt, 50 Hz, in folgenden Ausfiihrungen:
5. Drehstrommotoren, spritzwassergeschiitzt, mit Kafiglaufer, fiir Dauerbetrieb,
Type TDH, Bauform B 3

6. Drehstrommgtoren, geschlossen, mit Kéfiglaufer, fir Dauerbetrieb,
Type ATM, Bauform D 5

Bauform
Diese Motoren gliedern sich in folgende Bauformen:
Type DH, DHO, SDH, SDHO, TDH

Bauform B 3, mit 2 Schildlagern, einem freien Wellenstumpf (ohne Riemenscheibe).
Type ATM

Bauform D. 5, mit 2 Stehlagern, Gehduse mit FiiBen (SchweiBkonstruktion) und
einem- freien Wellenstumpf.

Gehduse und beide Stehlager stehen auf gemeinsamer Grundplatte.
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Schutzarten (DIN 40050)

Die Schutzarten der Motoren werden in' P 22 und P 33 ausgefiihrt, worlinter fol-
gendes zu verstehen ist:

P 22 = spritzwassergeschiitzt: Type DH, SDH, TDH )

Die zuféllige oder fahrldssige Berﬂhrung der spannungsfiihrenden und innéren
bewegten Teile sowie das Eindringen von kleineren' festen Fremdkérpern ist er-
schivert. Das Eindringen von Wassertropfen oder Wasserstrahlen ohne besonderen
Druck von oben bis 300 iiber der Horizentalen'ist verhindert.

P 33 = gekapselt: Type DHO, SDHO, ATM

Spannungsfiihrende und innere - bewegte Teile sind allseitig abgeschlossen und
- gegen groben Staub geschiitzt. Die absichtliche Beriihrung dieser Teile ist .er-
schwert. Das Eindringen von Wassertropfen oder Wasserstrahlen ohne besonderen
Druck ist verhindert. :

P 43 = staubdicht: Klemmenabdeckung der Typen DH, DHO, SDH, SDHO, TDH,
wie P.33, jedoch auBerdem Schutz gegen féinen Staub.

Motoren mit Schlagwetter- und Explosionsschutz

Die Drehstrommotoren der Typen DH, DHO, SDH und SDHO werden durch ent-
sprechende Auslegung unter Zugrundelegung der Vorschriften VDE 0170/0171 in
schlagwetter- und explosiosgeschiitzter Ausfiihrung geliefert.
Bedarfsweise kénnen auch die Typen TDH und ATM fiir explosionsgefdhrdete
Raume geliefert werden.
Die Motoren erhalten die Typenbezeichnung DHe, DHOe, SDHe und SDHOe.
Bei der Type SDHOe sind die Schleifringe druckfest gekapselt.
Ausfiihrung in Schlagwetterschutz: Schutzart ,erhdhte Sicherheit" nach VDE 0170
und in Explosionsschutz: Schutzart ,,erlzuri)'hte Sicherheit",
Ziindgruppe A und B nach VDE 0171.

Bei ortsfester Aufstellung und in Verbindung “mit vorschriftsméBig ausgewdhlten

und eingestellten Motorschutzschaltern sind diese Maschinen in schlagwetter- und
explosionsgeféhrdeten R&umen- verwendbar,” unter Beriicksichtigung der- Ziind-
gruppen A, B und Explosioskldsse 1, 2,

Die den einzelnen Ziindgruppen zugeordneten Gase und Démpfe sind aus nach-
stehender Aufstellung ersichtlich: ‘

Ziindgruppe A:

Athan, A_mmoniok, Azeton, Benzol, Athylen;” Benzin (bzw. Vergaserkraftstoffe),
Butan, Methan, thurgcs, Pentan, Propan, Toluol, Stadtgas.
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Ziindgruppe B:

Azetaldehyd, Athylalkohol. .

Die. Entscheidung iiber ihre Verwendung im Einzelfall wird von der zustdndigen

Behérde getroffen.

Die Prifbescheinigung der Versuchsstrecke Freiberg/Sa. kann auf Wunsch bei-

gebracht werden.

Die Merkmale dieser Maschinen sind folgende:

1. Festlegung der Nennleistung mit Riicksicht auf die zuldssige Grenzerwdrmung.

2. Besondere Schutzabdeckung der’ Lufteintrittsdffnungen des AuBenventilators
durch perforiertes Blech mit 8 mm Lochdurchmesser.

3. Staub- und wasserdichter Klemmenkasten, mit KabelendverschluB. Klemmen-
kasten-Oberteil und -Deckel sind mit Dreikantschrauben befestigt, die nur mit
“Spezialschlissel zu 18sen sind. Das Klemmenbrett erhalt gesicherte AnschluB-
muttern.

Spannung, Schaltung, Anlauf

Die Drehstrommotoren mit Kéfiglaufer der Typen DH, DHO, TDH, ATM und die
Drehstrommotoren mit Schleifringlaufer der Typen SDH, SDHO werden normal mit
einer in Stern geschalteten Wicklung fiir 6000 V versehen. Durch Parallelschaltung
der Standerspulen ist die Ausfithrung fiir 3000 V méglich. Wéhrend bei der Type
ATM die Umschaltung von 6000 in 3000 V an den herausgefithrten AnschluB-
schienen erfolgen kann, wird bei den iibrigen Typen die Umschaltung im Gehduse-
innern durch Umléten der Wicklungs-Schaltverbindungen erreicht.

Alle Motoren sind fiir 5000 V bei gleicher Leistung lieferbar.

Die Léaufer der Motoren werden entsprechend den Anlaufbedingungen
mit Hochstdben,
Keilstgben,
Rundstében
oder Doppelstdben
ausgestattet.

Der AnschluB an das Netz erfolgt der Type entsprechend:

1. DH, DHO, SDH, SDHO, TDH ’
KabelendverschluB, Schutzart P 33 (im Inneren Klemmenbrett- mit kleinen. Stiitz-
isolatoren), °

‘2. ATM

AnschluBschienen ohne Abdeckung, die nach unten in die Fuhdamentgrube
fiihren. . ‘
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. Technische Erld

Die Anlaufmomente und Einschaltstrome bei direktem Einschalten sind als das
Vielfache der Nennwerte aus den technischen Tabellen zu entnehmen. Antriebs-
motoren mit Kéfigldufer der Typen TDH und ATM eignen sich fiir schwere Anlauf-
verhdltnisse, z. B, Lifter, Gebldse, Saugzuggebldse usw., d. h. fiir Antriebe mit
“relativ kleinem Gegenmoment (anndhernd 20-30 % des Nennmomentes und
gréBerem Schwungmoment). Ebenso kénnen diese Motoren fiir Arbeitsmaschinen
mit kleinem Gegenmoment und kleinem Schwungmoment verwendet werden, wenn
ein sanfter Anlauf aus mechanischen Griinden vorteilhaft ist (z. B. Kreiselpumpen).
Die mit Hochstab- bzw. Keilstablaufer ausgefiihrten Maschinen besitzen eine groBe
Waérmekapazitdt und kénnen demzufolge' vom kalten Zustand der Maschinen aus,
bei den in der Liste angegebenen Schwungmomenten, 2mal eingeschaltet werden.
Bei leichteren Anlaufverhéltpissen erhoht sich entsprechend die Einschalthdufig-
keit. Liegen Antriebsverhdltnisse vor, die von dem Vorerwéhnten mehr oder weniger
abweichen;, so ist in jedem Falle Riickfrage notwendig.

Anmerkung:

Bei abweichenden Spannungen und Frequenzen ist Riickfrage erforderlich.

Drehzahlregelung

Type DH, DHO, TDH, ATM

Drehstrommotoren mit Kéfigldufer sind fiir Drehzahlregelung ungeeignet.

Type SDH, SDHO )

Bei Drehstrommotoren mit Schleifringldufer kann dagegen die Drehzahl durch Ein-
schalten von Widerstéinden in den L&uferkreis vermindert werden. Bei dauernder

Drehzahlverminderung ist jedoch das Belastungsdrehmoment des Motors nach
folgender Tabelle herabzusetzen:

Drehzahl in Prozent der Nenndrehzahl . .. .. . . 100 90 80 70 60 50 40
Drehmoment in Prozent des Nennmomentes

bei Dauerbetrieb . ................: 100 96 91 85 80 72 62
Wicklungen

Die Wicklungen séimtlicher Maschinen werden ‘aus Kupfer gefertigt. Die Sténder-
spulen sind Formspulenwicklungen aus Flachkupferdraht, die in die offenen Nuten
des Standers eingelegt werden. Die Spulen werden vorher kompoundiert und dann
im Nutenteil mit Mikafolium umpreBt und im Wickelkopf mit Glimmerseidenband '
und Diagonalband isoliert (Isoldtionsklasse B):-lhre Erwéirmung darf 850 C bei einer
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uterunge

Raumtemperatur von 35 C betragen. Voraussetzung fiir die Einhaltung der Er-
wérmungsgrenzen ist aie Einhaltung der Betriebsdaten der Maschinen. ‘Insbeson-
dere darf der Nennstrom nicht dauernd iiberschritten werden. Bei hoheren Raum-
temperaturen als 350 C tritt eine Leistungsverminderung nach folgender. Tabelle
ein:

Raumtemperatur in Grad Celcius « . . v v v v v v v 40 45 50 55 60 65
Leistungsverminderung in Prozenten . . ... ... .. . 5 15 20 30 .40 50
Um die Temperatur der Sténderwicklung zu iiberwachen, kénnen auf Wunsch des
Kunden bei den Typen ATM 1250-2 bis ATM 2000-2 Widerstandsthermometer in
einzelne Nuten eingebaut werden. Die Wickelképfe der Sténderwicklungen aller
Typen sind durch Ringe gegen das Gehduse abgestiitzt, .um Deformationen im
KurzschluBfall zu vermeiden. :

Wirmeableitung

Die in jedem Motor beim Betrieb entstehende Verlustwdrme. muB an die um-
gebende Luft abgeleitet werden.

Type DH, SDH

Die Motoren der Schutzart P 22 haben auf der Antriebsseite einen Lifter. Dieser
saugt von der B-Seite die umgebende Luft an, saugt diese liber die Wicklung und
blast dieselbe auf der A-Seite nach auBen. '

Type DHO, SDHO

Die Motoren der Schutzart P 33 geben die Wdrme des Blechpaketes an das mit
Kithlrippen versehene Gehduse ab. Ein Innenlifter wélzt die im Motor befindliche
Luft 'um, die durch Kiihlrohre gedriickt wird, withrend im Gegenstrom ein kraftiger
AuBenliifter die umgebende Luft zwischen die Kiihlrippen und Kiihlrohre driickt.

Type TDH

Die Welle des Rotors tragt 2 Liifter. Sie saugen durch entsprechende Ansaug-
stutzen in den Schildlcge‘rn die Luft dn und driicken dieselbe iber die Wickelkdpfe,
Wicklungen, Blechriicken und Kiihlschlitze auf beiden Seiten seitlich des Sténders
wieder nach auBen. Mit Riicksicht auf .die Ausfiihrung: des Lifters ist nur eine
Drehrichtung méglich.

Type ATM

Vollstdndige Kapselung des Gehéuses. Mit Riicksicht auf Ausfiihrung des Lifters ist
nur eine Drehrichtung méglich. Die Frischluft wird von der A- und B-Seite ange-
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saugt, lUber die Wickelkdpfe, Wicklungen, Blechriicken: und Kiihischlitze gefiihrt
und im Mittelteil der Maschine nach unten in die Grube gedriickt und durch einen
Abluftkanal abgeleitet. Es empfiehlt sich, beim Auftreten von Schwierigkeiten in
der Frischluftzufiihrung, die sogendnnte-Ringlaufkithlung anzuwenden, wofiir ein
besonderer Wasserréhrenkiihler erforderlich ist, der jedoch nicht zu unserer
Lieferung gehért und von der Firma NEMA in Netzschkau geliefert wird.

Lager

Type DH, DHO, SDH, SDHO

Die Motoren dieser Typen sind mit Wélzlagern ausgeriistet.

Die Vorteile der Walzlager gegeniiber den Gleitiagern bestehen in einer erheblich
geringeren Lagerreibung und der sehr einfachen Wartung.

Type TDH

Gleitlager mit Ringschmierung.

Type ATM

Bis 1000 kW' Gleitlager mit Ringschmierung,

ab 1250 kW Gleitlager mit Spiilélschmierung.

Der Olumlauf geschieht hier iiber beide Lager mittels Rohrleitungen und Pumpe.
In den Olkammern der LagerfiiBe sind zur Kiihlung des Oles Olkiihler fiir Wasser-
durchlauf (Lamellenkiihlung) eingebaut.

Die Laufer der Motoren sind sorgféltig ausgewuchtet, so daB ein erschiitterungs-
freier Lauf gewéhrleistet ist. Besonders ist zu beachten, daB das Auf- und Abziehen
von Riemenscheiben, Kupplungen oder Ritzeln nicht durch Schldge geschehen darf,
sondern mittels besonderen Vorrichtungen vorgenommen werden muB.

_ Kennlinien der Anlauf- und Betriebswerte

Aus den technischen Tabellen sind die Nennbetriebsdaten der Motoren zu ent-
nehmen. Den Verlauf dieser Werte bei. verschiedenen Drehzahlen zeigen: die
Kurven auf den Seiten 33-37. ‘

Diese Kurven stellen zum Teil Mittelwerte ganzer Typenreihen dar und sind des-
halb fiir einen bestimmten Fall nur.als Richtlinie zu-betrachten.

Anmerkung: o

Alle technischen' Daten, Gewichte, MaBe und Abbildungen dieser Liste sind nur
nach schriftlicher Bestéitigung unsererseits verbindlich. ’

Uber Lieferzeiten geben wir gern bei Anfragen Auskunft.

Schutzart Drehzahl U/‘mrin

Drehstrom-Hochspannungs-Motoren mit Kdfigldufer
fiir Dauerbetrieb

115...134 ! P 22 1500 1000 750. 600
116...126 !kP33 1500 1000 750 600

Drehstrom-Hochspannungs-Motoren mit Schleifringléufer
fiir Dauerbetrieb

115...134 P 22 1500 1000 750 600
116...126 P 33 1500 1000 750 600

Drehstr 1 mit Kafiglduf
fir Dauerbetrieb

|
TDH 112-2 bis P 22
1M4-2

|

ATM 500 -2 bis I P 33

2000 -2

Anmerkung:

Die Typen DH, DHO, SDH und SDHO werden auch schlagwetter- und explosions-
geschiitzt nach VDE 0170/0171, mit ,erhdhter Sicherheit" und Ziindgruppe A und B

ausgefiihrt.




Drehstrom-Hochspannungs-Motoren mit Kéfigldufer, Walzlager . Drehstrom-Hochspannungs-Motoren mit Kafiglaufer, Wélzlager
und einem freien Wellenstumpf, Bauform B 3 und einem freien Wellenstumpf, Bauform B 3 '

Bild 1 , : ; Bild 3
Type DH 115... . e ! Type DHO 116...118
Schutzart. P 22 : ) Schutzart P 33

Bild 2 - , : Bild 4
Type DH 132.... 134 ¢ Type DHO 124...126
Schutzart P 22 : Schutzart P 33
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Drehstrom-Hochspannungs-Motoren mit Schleifringléufer mit Walzlager . 8,
und einem freien Wellenstumpf, Bauform B 3

Drehstrom-Hochspannungs-Motoren mit Kéfigléufer, Gleitlager
und einem freien Wellenstumpf, Bauform B 3

Bild 5

Type SDH 115...124
Schutzart P 22

Bild 6

Type TDH 112...114
Schutzart P 22
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Teél‘inisc‘he:Tabhellen

Drehstrom-Hochspannungs-Motoren mit Kéfigléufer, Gleitlager . Drehstrom-Hochspannungs-Motoren mit Kafigldufer
i i freien’ Wellenstumpf, Bauform D 5 : 6000 Volt
uhd einem fre . Schutzart: P 22, Klemmenabdeckung P 43
it Walzlager, Bauform B 3, freier Wellenstumpf
. Type DH Isolation der Sténderwicklung: Klasse B
Bild 1 und 2 Seite 10 MaBbild Seite 24
lei- ~ Dreh- . |Wir Lei- trom i.d. Schwung- Waren-
Type tung  lzahl'  Rungs- stungs-  [Zuieiting thoment ' Gewicht | nummer
grad  |faktor | bei 6 kV
KW U/min | % |cosq ca.A " da.kgm? lea. kg
¢ Drehzahl bei Leerlauf 1500 U/min
Anlaufmoment 0,6 ... . 1,6 fach, Einschaltstrom 4 . . . 6 fach, je nach Léuferart
DH 115-4 250 1475 89,5 0,84 32 58 1960 B6 1128 12
DH 116-4 315 1475 90,5 0,85 39,5 70 2300 B6 1128 52
DH 117-4 400 1475 91,5 0,86 49 86 2540 B6 1128 52
DH 123-4 506 1475 92,5 0,87 59,8 120 2950 B6 1128 52
DH 124-4 630 1475 |93 0,87 75 160 3700 86112912
. DH 133-4 800 1485 . 94,5 0,88 92,5 236 4600 361129 52
DH 134-4 000 1485 |95 0,885 114,5 296 5100 [B6 112952
: Drehzahl bei Leerlauf 1000 U/min
. Anlaufmoment 0,6 . . . 1,6 fach, Einschaltstrom 4. .. 6 fach, je nach Léuferart
DH 115-6 160 975 |90 0,80 21 75 1960 136112813
i DH 116-6 200 975 91 0,805 26 84 2300 B6112813 .
. : . DH 117-6 250 980 |92 0,81 32,4 100 2540 36112813
Bild 7

Type ATM 1250, ... 2000 : DH 122-6 | 315 | 980 |01 0,83 40 155 2950 136112853
; Schutzart P 33 . .z : DH 123-6- 1400 | 980 |91,5 0,835 | 505 | 174 3100 B6 112853
. DH 124-6 500 . | 980 |92 0,84 62 218 3700 136 11 28 53
T DH 133-6 630 985 (93 0,85 ol 76,5 310 4600 36112913
\ . q DH 134-6 800 985 (93 0,86 96 340 5100 361129 53

. Toleranzen nach VDE

Nur fir direkte Kupplung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100010-6



Drehstrom-Hochspannungs-Motoreyn mit Kéfigldufer
6000 Volt :

Schutzart: P 22, Klemmenabdeckung P 43
Walzlager, Bauform B 3, freier Wellenstumpf

Type DH Isolation der Sténderwicklung: Klasse B
Bild 1 und 2 Seite 10 MaBbild Seite 24

Dreh-. | . Wir- Lei- Strom i. d. |Schwung- Waren-
zahl kungs- | stungs-—| Zuleitung | moment | Gewicht nummer
grad faktor bei 6 kV

U/min % cos @ ca. A ca. kgm?| ca. kg

Geschlossene Drehstrom-Hochspannungs-Motoren
mit Kafigldufer, 6000 volt

Schutzart: P 33 mit Oberflachenbeliiftung
Klemmenabdeckung P 43

Type DHO Wiilzlager, Bauform B 3, freier Wellenstumpf

Isolation der Stédnderwicklung: Klasse B

Bild 3 und 4 Seite 11 MaBbild Seite 25

Drehzahl bei Leerlauf 750 U/min

Anlaufmoment 0,6 . . . 1,6 fach, Einschaltstrom 4. .. 6 fach, je nach Lauferart

Lei- Dreh- Wir- Lei- Strom i. d.| Schwung- Waren-
stung zaohl kungs- | stungs- Zuleitung | moment | Gewicht nummer
grad faktor bei 6 kV

W | Ufmin] % cos @ ca.A | ca.kgm?| ca. kg

250 730 | 91 0,82 32,2 216 2950 | 391128 14
315 730 | 91,5 0,825 40,5 242 3100 | 36112854

Drehzahl bei Leerlauf 1500 U/min

Anlaufmoment 0,6 . . . 1,6 fach, Einschaltstrom 4 ... 6 fach, je nach Laufera

400 735 | 92 0,83 50,5 340 4100 | 36112854
500 735 | 93 0,83 62,5 390 4600 | 36112854
630 740 | 94 0,835 77,5 450 5000 | 36112914

Drehzahl bei Leerlauf 600 U/min

Anlaufmoment 0,6 . . . 1,6 fach, Einschaltstrom-4 ... 6 fach, je nach Lauferart

DHO 116-4 200 1480 0,83 25,5 73 2540 | 36112822
DHO 117-4 250 1480 0,835 31 87 2840 | 36112822
DHO 118-4 1485 0,84 38,5 3160 | 36 1128 62

DHO 125-4 1485 92 0,85 48 5100 |-36 1128 62
DHO 126-4 1490 92 0,86 59° 222 6300 | 36112862

122—-10 | 200 585 | 91 0,8 - 26,5 2950 | 36112815

123-10| 250 | 585 | 91,5 |08 | 33 3100 | 36112815
) 4100 | 36112855
4600 | 36112855
5000 | 36112855

132-10 590 | 92 0,81 40,8
133-10| 410 590 | 92,5 0,81 52,6
134-10 | 550 590 | 93. 0,82 69,5

Auf Anfrage

Drehzahl bei Leerlauf 1000 U/min

Anlalfmoment 0,6 . . . 1,6 fach, Einschaltstrom 4 ... 6 fach, je nach Léuferart

DHO 116-6 125 980 | 90 0,80 16 104 2540 | 36112823
DHO 117-6 160 980 | 91 0,81 20,5 126 2840 | 36112823
DHO 118-6 200 985 082 | 25 147 3160 | 36112823

Drehzahl bei Leerlauf 500 U/min

Anlaufmoment 0,6 . : . 1,6 fach, Einschaltstrom 4 . .. 6 fach, je .nach Lauferart

DH 132-12| 250 487 | 91 0,78 34 4100 | 36112816
DH 133-12 487 | 91,5 0,78 42,5 - 4600 | 361128 56
DH 134-12 | 400 487 | 92 0,79 53 5000 | 361128 56

DHO 124-6 250 985 0,825 32 218 4000 |-36112823
DHO 125-6 990 0,825 40 273 5100 | 36112863
DHO 126-6 400 990 0,83 48 314 6300 | 36112863

Toleranzen nach "'VDE Nur fiir direkte .Kupplung
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o ;
echnische

Geschlossene Drehstrom-Hochspannungs-Motoren
mit Kéfiglaufer, 6000 volt

Schutzari: P 33 mit Oberflachenbeliiftung
Klemmenabdeckung P 43

Type DHO

Isolation der Sténderwicklung: Klasse B

Bild 3 und 4 Seite 11 MaBbild Seite 25

Walzlager, Bauform B 3, freier Wellenstumpf

Drehstrom-Hochspannungs-Motoren

mit Regel- oder AnlaBschleifringldufer s000 voit

Schutzart: P 22, Klemmenabdeckung P 43
Wiilzlager, Bauform B 3, freier Wellenstumpf
Isolation der Sténderwicklung: Klasse B

Type SDH

Bild 5, Seite 12 MaBbild Seite 26

Dreh- | Wir- Lei-
zahl | kungs- | stungs- | Zuleitung | moment | Gewicht
grad | faktor | bei 6 kV

U /min % cos @ ca. A

Strom 1. d. |Schwung

ca. kgm?  ca. kg

Waren-
nummer

Dreh-
zahl

U /min

Wir-
kungs-
grad
%

Lei-
stungs-
faktor

cosp

Strom
ivd.Zu-
leitun
bei 6kV
ca. A

Lauferdaten

Spanng.| Strom

ca.V | ca. Alca. kgm2

Schwg.-
moment

Ge- Waren- -/
wicht nummer

ca. kg

Drehzahl bei Leerlauf 750 U/min

Anlaufmoment 0,6 . . . 1,6 fach, Einschaltstrom 4 .. . 6 fach, je nach Léuferart

Drehzahl'bei Leerlauf 1500 U/min

DHO123-8 | 160.| 735 | 91 0,82 21 249 | 3800
DHO124-8 | 200 | 735 | 92 0,82 26 ' 290 | 4400
DHO 125-8. | 250 | 735 | 93 0,82 32 348 | 4920
DHO126-8 | 300 | 740 | 94 0,83 37,5 392 | 5800

36112824
36112824
36112824
361128 64

SDH 115-4
SDH 116-4
SDH 117-4

1475
1475
1475

0,835
0,845
0,855

32,3
39,8
49,5

Drehzahl bei Leerlauf 600 U/min

Anlaufmoment 0,6 . . 1,6 fach, Einschaltstrom 4. .. 6 fach, je nach Lauferart

SDH 123-4
SDH 124-4

1475
1475

92,5

0,865
0,865

60,4
75,6

Auf Anfrage

63
74
93

36112832
36112872
36112872

Auf Anfrage

36112872
36112932

DHO 124-10 | 160 588 | 92,5 0,77 21,6 327 4400
DHO 125-10 | 200 589 | 93 0,78 26,5 342 4920

DHO 126-10 | 250 590 | 93,5 0,78 33 413 5570

36112825
36112825

36112825

Drehzahl bei Leerlauf 1000 U/mi

Toleranzen nach VDE Nur fiir direkte

Kupplung

SDH 115-6
SDH 116-6
SDH 117-6

975
975
980

89,5
90,5
91

0,795
0,80
0,805

21,6
26,6

32,8

SDH 122-6
SDH 123-6
SDH 124-6

980
980
980

90,5
91
91,5

0,825
0,83
0,835

40,5

SDH 133-6
SDH 134-6

985
985

92
92,5

0,845
0,85

36112833
36112833
36112833

Auf Anfrage

36112873
36112873
36112873

36112933
36112973

Toleranzen nach VDE

Nur fir direkte Kupplung
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Drehstrom-Hochspannungs-Motoren ;
mit Regel- oder AnlaBschleifringldufer o0 voit
Schutzart: P 22, Klemmendbdeckung P 43

Wiilzlager, Bauform B 3, freier Wellenstumpf
Isolation.der Sténderwicklung: Kldsse B

Type SDH

Bild .5, Seite 12 MaBbild Seite 26

Strom

Geschlossene Drehstrom-Hochspannungs-Motoren
mit Regel- oder AnlaBschleifringldufer, 6000 voit

Type SDHO

Schutzart: P 33 mit Oberflachenbeliiftung

" Klemmenabdeckung P 43
Wiilzlager, Bauform B 3, freier Wellenstumpf
Isolation der Stéinderwicklung: Klasse B

MaBbild Seite 27, 28

Lei-' | Dreh-
stung | zahl

kW* | U/min

Wir-
kungs- | stungs- |leitung .
faktor |bei 6kV|Spanng.
ca. V

grad

%

Lei-

cos.p

i.d.Zu-

ca. A

Léuferdaten

Strom
ca. A [ca. kgm?| ca. kg

Ge-
wicht

Waren-
nummer

Schwg.-

moment Strom

i.d.Zu-
leitun
bei 6kV [Spanng. [Strom

Ge-
wicht

Waren-
nummer

Wir- | Lei- Léuferdaten
kungs- [stungs-
grad | faktor

Schwg.-
moment

Dreh-
zahl

Drehzahl bei Leerlauf 790 U/min

Ufmin | % | coso |ca A | caV |ca. A lea. kgm? |ca. kg

SDH 122-8
SDH 123-8

250
315

730
730,

90,5
91

|

0,815
0,82

32,6 '
40,7 |

SDH 132-8
SDH 133-8
SDH 134-8

400
500
| 630

735
735
740

91,5 {0,825
92,5 0,825
93,5 0,83

51
63
78,3

Auf Anfrage

J
1
|

Drehzahl bei Leerlauf 1500 U/min

Auf Anfrage

J 230
257

370
435
480

3430
3700

36112834
361128747

4500
4700
| s600

36112874
36112874
36112934

Drehzahl bei Leerlauf 600 U/min

SDH 122-10
SDH 123-10
SDH 132-10

SDH 133-10
SDH 134-10

200
240

300
380
480

585
585

90,5
o1

0,795
0,795

590
590
590

91,5'10,80

92

0,805

92,5 (0,81

26,7
32

39,5
49,5 |
67|

Auf Anfrage

|

|

3430
3600

4500

4700

36112835
3611 2835

36112875
36112875
36112875

Drehzahl bei Leerlauf 500 U/mi

6600

SDH 132-12
SDH 133-12
SDH'134-12

200
280
360

487
487

487

90,5 (0,775

91

0,775

91,5 {0,78

27,5-
38,2
48,5 |

Auf Anfrage

Auf Anfrage

4500
4700
6600

36112836
36112876
36112876

SDHO 116-4
SDHO 117-4
SDHO 118-4

200 |1480
1250 [1480
315 (1485

89,5
90,5
91,5

0,82
0,82
0,82

SDHO 125-4
SDHO 126-4

400 j1485
500 [1490 91,5

21,5

0,83
0,84

26,2
32,4
40,3

50,5
62,5

Auf Anfrage

36 1128 42
361128 42
36 1128 82

Auf Anfrage
Auf Anfrage

361128 82
36 1128 82

Drehzahl bei L

eerlauf 1000 U/min.

SDHO 116-6 ! 125 J

SDHO 117-6 | 160
SDHO 118-6 | 200 ’

980

89,5
90,5
91

0,78
0,79
0,80

17,2
21,5
26,4

SDHO 124-6 | 250 |
SDHO 125-6 315 |

SDHO 126-6 | 400 |

91
91

0,81
0,81
0,815

32,6
41,1
51,5

Auf Anfrage

|
|
|

Auf Anfrage
Auf Anfrage

2850
3150

3500

5400
6100

36112843
36112843
36 11.28 43

36112843
36112883

|6600 |36 11 28 83
:

Toleranzen nach VDE

Nur fiir ‘direkte Kupplung

Toleranzen nach

Nur fiir direkte ‘Kupplung
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Tvec‘hnis‘c‘h“e Tabellen

Geschlossene Drehstrom-Hochspannungs-Motoren
mit Regel- oder AnlaBschleifringldufer, 6000 voit

Schutzart: ‘P 33 mit Oberfléchenbeliiftung
Klemmenabdeckung P 43

) Type SDHO  wailzlager, Bauform B 3, freier Wellenstumpf

Isolation der Sténderwicklung: Klasse B

MaBbild: Seite 28

Drehstrom-Hochspannungs-Motoren mit Kafiglaufer

6000 Volt
Schutzart: P 22, Klemmenabdeckung P 43

Gleitlager, Bauform B 3, freier Wellenstumpf

Type TDH Isolation der Sténderwicklung: Klasse B
Bild 6, Seite 13° MaBbild Seite 29

I i | strom
Lei- -[ Dreh-{~ Wir- Lei- | i.d.Zu-| Lauferdaten Schwg.-| Ge- Waren- -
stung| zahl | kungs- | stungs- | leitung | moment| wicht nummer
. grad | faktor | bei 6kV Spunng.[ Strom

KW [Ufmin] 9% | cos @ caA | co.V | ca.A ka. kgme| ca. kg

Lei- | Dreh- Wir- Lei- Strom i. d. | niox. 20!, D2 Waren-
stung | zahl | kungs- |stungs- | Zuleitung |bei20%,mil.| Gewicht | nummer
| grad . | faktor | bei 6 kV | Gegenmomen

|

;

U/min % | cosq ca. A ca. kgm?| ca. kg

kw

Drehzahl bei Leerlauf 3000 U/min

Anlaufmoment 0,7 fach, Einschaltstrom 5,5. . . 5,8 fach

vDrehzahlbbei Leerlauf 750 U/min

TDH' 112-2| 250 | 2960 91,5 0,87 30 150 2000-| 36112811
TDH 113-2| 315 | 2960 92,0 0,88 37,5 200 2215 | 36 1128 51
TDH 114-2| 400 | 2965 92,5 0,88 47,5 | 250 2500 | 36 1128 51

SDHO 123-8| 160 | 735 90,5 | 0,80 | 22,2
SDHO 124-8| 200 | 735 | 91,5 0,80 | 26,2
SDHO 125-8| 250 | 735 925 | 0,80 | 32,5

SDHO 126-8 740 | 935 | 0,81 | 38,0
I i

4800 | 36 11 28 44
5400 | 36 11 28 44
6100 | 36 1128 44

6600’ 36112884

Auf Anfrage
Auf Anfrage

P
o
<]

&
c

<

w“

3

<

|

Drehzahl bei Leerlauf 600 U/min

]
SDHO 124-10 160' SSSI 92 0,76 | ‘22
SDHO125-10| 200 | 5851 925| 077 27

’ 5400'36112845
| SDHO 126-10 250! 590| 93 0,77| 335

6100.| 36 11 28 45
6600 | 36 11 28 45

Auf Anfrage
Auf Anfrage

Geschlossene Drehstrom-Hochspannungs-Motoren
‘mit Kéfigldufer, 6000/3000 volt

Schutzart: P 33, AnschluBschienen ohne Abdeckung
Gleitlager, Bauform D 5, frejer Wellenstumpf

Type ATM Isolation der Stéinderwicklung, Klasse B
Bild 7, Seite 14 MaBbild Seite 30

Toleranzen-nach VDE - Nur fiir direkte Kupplung

Lei- Dreh- Wir- Lei- Strom i.'d. | mox.zul. GD2 Waren-
stung zahl kungs- | .stungs- Zuleitung | bei 20%gmitl, | Gewicht nummer
grad | faktor bei 6 kV | Gegenmoment

kW | U/min % cos @ A kgm? kg

Drehzahl bei Leerlauf 3000 U/min

Anlaufmoment 1,0...1,5 fach, Einschaltstrom 4,5... 52 fach

ATM 500-2| 500 | 2970 | 92,0 0,87 60 300 5660 | 36 1129 21
ATM 700-2| 700 | 2970 92,5 0,87 | 84 350 6270 | 36112921
ATM 1000-2 | 1000 | 2970 93,0 087 | 119 400 6920 |36 1129

ATM 1250-2 | 1250. | 2970 93,0 0,86 150 500 9500 | 36112981
ATM 1600-2| 1600 | 2970 93,5 0,87 190 700 | 11100 | 361129 81

ATM 2000-2 | 2000 | 2975 94,0 0,89 231 1100 | 12120-| 361129 81

Diese Motoren sind nur fiir direkte Einschaltung und direkte Kupplung geeignet.
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bellftung, GréBe 116 . .

Drehzahlen 1500, .

-Hochspannungs-Motoren mit K
Schutzart: P 33 mit Oberfliichen
Bauform B 3

Geschlossene Drehstrom

Type DHO

figlaufer

126
. 600 .
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Motoren mit K

MaBbi Ider

-Hochspannungs

Drehstrom

GréBe 115 . .
. 500

Schutzart: P 22,
Drehzahlen 1500 . .

Type DH
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MaBbilder

MaBbilder |

-Hochsp.-Motoren mit Schleifringldufer

Schutzart: P 33 mit Oberfltichenbeliiftun:

Bauform B 3, Drehzahlen 1500. . .

Geschlossene Drehstrom.

Type SDHO

.18,

g, GroBe 116. .

1000,

V30,
[

[

[

Ohvt | SBW | 09

533

81+ OIS

00F

03

o | SEn | 0%

sez
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Drehstrom-Hochspannungs-Motoren mit Schleifringl

fer

du

. 134, Bauform B 3

. 500

Schutzart: P 22, GréBe 115. .

Drehzahlen 1500 . .

1

Type SDH

Zchng. Mm 34171
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<114,

GréBe 112. .

‘MaBbilder

Schutzart: P 22,

Drehstrom-Hochspannungs-Motoren mit Kéfigléufer

Type TDH

dufer
126

Schutzart: P 33 mit Oberfléchenbeliiftung, GroBe 123°, ..
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Bauform B 3,

Geschlossene Drehstrom-Hochsp.-Motoren mit Schlei

Type SDHO
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Geschlossene Drehstrom-Hochspannungs-Motoren mit Kdifigldufer

Schi : P 33, Bauf D5
Deehsant ao00 oo™ 6000/3000 V

e

Pf

9: ISA G nach DINF160 B/ 3

1000 _ohag_Slpuumpe
Wellenstum

Soa-

Passun.
7

7200

G3o
1140 | 1200

@

220
1575

1685 | 1645

220 (70

[1370 |

1630 | 1615
7630
630 | 1760 | 7720

375

3130
3480

650
375
775
775

%68 | 650 | 2390 [ 1375

1468 |

2030 | 1390 | 1330 | 1468 | 6% | 2290 | 1315

[ 1850
2930 | 1850 1710

1380

250

250

250
e5 | 250

1290 | 1650

a:

Type
[ATM5%6| 780

Um fiir vorliegenden Betriebsfall den richtig dimensionierten’ und zweckentspre-
chenden Motor auswdhlen zu kénnen, missen verschiedene Netz- und Antriebs-
daten bekannt sein, die uns zur Vermeidung unnétiger Riickfragen und damit ver-
bundener Zeitverluste ohne Aufforderung anzugeben sind. Vor dllem muB die
Netzspannung richtig angegeben ‘werden. Darunter versteht man die Spannung
zwischen 2 Leitern des speisenden Netzes, nicht zwischen Leiter und Erde.
Ferner ist die genaue Kenntnis der Leistung nétig, die die anzutreibende Maschine
vom Motor erfordert. Dabei ist.es wichtig zu wissen, ob es sich um eine Dauer-
leistung handelt oder ob der Motor verschiedentlich ein- und ausgeschaltet wird.
Aus den Umgebungsumsténden (Staubanfall, aggressive Gase, Feuchtigkeit usw.)
folgt die Wahl der Schutzart des Motors: (tropfwassergeschiitzt, spritzwasserge-
schiitzt, vollig geschlossen, explosions- oder schlagwettergeschiitzt).
Ein sehr wichtiger Bestimmungsfaktor fiir die Auswahl des Motors ist die Art des
Anlaufes. Bekanntlich hat ein'anlaufender Motor zwei Aufgaben zu erfiillen: .
a) Die Masse der anzutreibenden Maschine einschl. einer evtl. vorgesehenen
Kupplung oder eines Getriebes vom Stillstand auf Nenndrehzahl zu beschleu-
nigen;

b) Das Gegenmoment der anlaufenden Maschine zu iiberwinden.

Dieses Gegenmoment richtet sich wiederum
1. nach dem Umstand, ob die Maschine leer oder unter Last anlaufen muB,

2. nach der Art der anzutreibenden Maschinen.

So haben z. B. Pumpen, Liifter ein mit dem Quadrat der Tourenzahl anstei- .

gendes Drehmoment. Dieses beginnt bei sehr niedrigen Werten und bedingt

einen verhdltnisméBig sanften Anlauf, vorausgesetzt, daB er nicht gegen

vollen Druck erfolgt.

Es ist also in allen Féllen wichtig zu wissen, was fiir eirie Maschine der Motor

antreibt und wie der Anlauf erfolgen soll.
Ebenso wichtig wie das Gegenmoment der anzutreibenden Maschine ist das
Schwungmoment der zu beschleunigenden Massen. Es setzt sich aus dem Schwung-
moment der Maschine, dem der evtl. vorhandenen Kupplungen und Getriebe und
schlieBlich-aus dem Schwungmoment des ‘Motor-Laufers zusammen. Alle diese
Schwungmomente sind auf die Motor-Drehzahl zu beziehen und zu summieren. Es
geniigt uns, wenn uns die Schwungmomente der einzelnen Teile, bezogen auf ihre
eigenen Drehzahlen, angegeben werden. Die Aufrechnung nehmen wir selbst vor.
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, ' : ! - - n mit Kdfigldufer
A: In normalen Fallen h Drehstrom-Hochspannungs-Motore g
1. Stromart und Netzspannung ’ \ Type DH GréBe 115. ., 134, Drehzahl bei Leerlauf 1500 U/min
[ - '
2. Leistung an der Motorwelle (ohne Sicherheitszuschlage) |
3. Drehzahl Ujmin ; M |3 T
4. Drehrichtung | — \ i
- . | L+ }
5. Schutzart (tropfwdssergeschiitzt, spritzwassergeschiitzt, geschlossen, ! 200 1500 il 1 - -
explosionsgeschiitzt, schlagwettersicher) i g e - “
: | g ) NEES
6. Umgebungsumsténde (Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Staub i E 50 400+ A i\‘ =N
und aggressive Bestandteile (Séure, Laugen usw.) { S H I ONCE m
v : 2w N
B. Zusdtzlich wie bei Dauerbetrieb mit schweren Anlaufbedingungen ] % 100 e TT -
! T
1.- Art der anzutreibenden Arbeitsmaschine unter Angabe der in der Einleitung H ® (2001 ] n \ |
geschilderten Eigentimlichkeiten. i £ 50 T ?#\ |
~ 100 I NN ,
2. Verlauf des Gegenmomentes in Abhédngigkeit von der Drehzahl (Gegen- { S H } L B “{’ ’l"
moment-Kennlinien) unter Angabe, ob Anlauf leer, gegen Halbiast oder | —H i1 ‘l 1 T } | | |
Vollast zu erfolgen hat. 20. 40 60 80 100%
: ! ' laufdrehzahl
3. Angabe der Schwungmomente GD? in kgm? der rotierenden, vom Motor | 1 der Leerla
anzutreibenden Teile, bezogen auf ihre eigenen Drehzahlen oder .auf die ) GréBe 115.. . . 134, Drehzahl bei Leerlauf 1000 U/min
Drehzahl des Motors. W Type DH GréBe 122. .. 134, Drehzahl bei Leerlauf 750 U/min
£
o M | T T ]
P | e
S HEE
I ] | [
] < EEEEEEEE i T
i 5 200 1500 T :,_'L ‘ 1L m il |
§ to’ 0 70 B
| sttt Rt
- | =750 | I NC] I I
g R
b3 300 o | _lr r
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| I ' - : 20 40 60 60 100%
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_ Kennlinien der Anlauf- und Betriebswerte

‘
Drehstrom-Hochspannungs-Motoren mit Kdfiglaufer i Geschlossene Drehstrom-Hochspannungs-Motoren mit Kiifigldufer
GroBe 122... 134, Drehzahl bei Leerlauf 600 U/mi I GroBe 116 ... 126, Drehzahl bei Leerlauf 1000 U/min
' m
Type DH GréBe 132.', 134, Drehzahl bei Leerlauf 500 ujm;: & | Type DHO GroBe 122. .. 126, Drehzahl bei Leerlauf 750 Ujmin
M > i N
% T ] ; NGAE
NN HEH E
gzaa—s NN ; % 200 {500 asn N
H LT g i 4 U
M |
5 400 - 2 4 A 1N \
<0 FHH S50 [ TN
g ] ~
S Jsoo ] s |soo \
* w00 ] X0 -
£ T \
= 200 H 200
¥ 5 H i {
700+ I | 50 100 - \
N - ] ]
RN 1 % 3 i !
20 40 60 80 100% : 20 40 60 60 100%
G der Leerlaufdrehzaht i der Learlaufdrehzahl
Teschlossene Drehstrom-Hochspannungs-Motoren mit Kéfigldufer g Type DHO GréBe 124....126, Drehzahl bei Leerlauf 600 U/min
yYpe DHO GréBe 116.... 126, Drehzahl bei Leerlauf 1500 U/min M 3 T T T
M 3 :
oy 1
2 1 % 2001500 e N
[ i 2 = \
3 i S Lo n
L0
§ S0 NaEER)
= i N »
- E ‘ 45 ] 3;"\ ..
g M L a: 100
!: N i & ‘> 200
4 ~ IR [a]
i = e T 50
% by i 100
i L. [
" S 20 40 60 80  100%
] 20 40 60 80 100% ) der Leerlaufdrehzah!
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K‘ennljir\iignf‘c‘i‘ér Anlauf- und BetI’IEbswerte =

Drehstrom-Hochspannungs-Motoren mit Kafigldufer Dréhstrom-Hochqunnungsmotoren mit Kafigldufer

Type TDH GréBe 112... 114, Drehzahl bei Leerlauf 3000 Ujmin Type ATM

GroBe 500 . ..1000, Diehzahl bei Leerlauf 3000 U/min

T R

===

AR

&

8

Mlin & der Nernwerte

Type ATM GroBe 1250 ... 2000, Drehzahl bei Leerlauf 3000 U/min

o

8

| m
)
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Miin §der Nennwerte
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8
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